Lolly

Filler

Miljovanligt andningsfilter

Collys klimatsmarta andningsfilter har en utbytbar
filterpatron for minimerat avfall.

Anvandningsomraden

Tankldsningar dar andning mot atmosfar upp till 450
|/min forekommer, som i t.ex. hydraulaggregat och

smaorjsystem.
Filler
Teknisk data
Materialval Fordelar med produkten
Filterhuset ar tillverkat i PVC, Polyamid (PA), Polykarbonat (PC) samt
aluminium . Miljvanlig |6sning med utbytbar filterpatron for
X ) minimerat avfall.
Mattuppgifter
+ Transparent filterhus som gor det latt att se ndr det ar
Langd Diameter Vikt dags att byta filterpatron.
147 mm 90/125mm 0,7kg + 3olika anslutningsmojligheter.
. 2 pm absolutklassad filterpatron.
Anslutningar a ! TP
BSP G1” male

1 1/2”-16UN-2B

BSP G3/4" male

BSP G3/4” female CFHLO4
ADO5
Designforutsattningar 7
j 1

Temperatur: -40°C <>+80°C

4500

1 1/2"-16UN-2B

UV bestandighet: God

BSP G3/4" male

Artikelnummer
ADO4

Filterpatron CF04002ADO
Filterhus CFHLO4 (BSP G3/4" female) e il BF et male
Adapter AD04 (BSP G1" male) § — BSP G1" fernale
Adapter ADO5 (1 1/2" - 16UN-2B) e

i ¢ GC-A100
Tanklocksadapter GC-A100 (BSP G1" female) | 1

BSP G3/4" female
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